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Reinstwasser-
systeme
Typ 1 aus vorbehandeltem Wasser.

TALOS
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Reinstwasser
auf Knopfdruck!
Mit der effizienten TALOS Laborwasserlösungen.

Großer Touchscreen mit kontinuierlicher
Überwachung aller relevanten Parameter.

Minimale Betriebskosten.
Sensoren zeigen den Wechselbedarf der
einzel wechselbaren, langlebigen Filter
an und senken die Betriebskosten.

Moderne Überwachung.
Ein integrierter Leckwassermelder würde
eine Leckage sofort erkennen und
Folgeschäden/-kosten verhindern.

Leitungswasser wird
zu Reinstwasser.
Aufbereitung von Reinstwasser
(Typ 1) aus Leitungswasser.
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Reinstwassersysteme
Typ 1 aus Leitungswasser.

Features
Alles auf einen Blick.

 Ultrafilter 0.05µm

 Zuverlässige Reinstwasserqualität Typ 1+.

 Hochleistungskartuschen mit riesiger Kapazität.

 Einfacher und wirtschaftlicher Filterwechsel.

 Volumendosierte Entnahme.

 Großer, intuitiver Touchscreen.

 Leckagesensor.

 Trockenlaufschutz.

 Plug and Use – Alle Verbrauchsmaterialien und
Installationszubehör sind enthalten.

 UV-Einheit (quecksilberfrei) für höchste mikrobielle
Reinheit

 Erinnerung über einen empfohlenen Wechsel der
Verbrauchsmaterialien.

 Alarmhistorie.

 Vollständige Zirkulation gewährleistet höchste
mikrobielle Reinheit.

 MADE IN GERMANY

Systemaufbau
Die perfekte Kombination.

 Gehäuse mit leicht zugänglicher Servicehaube.

 Verbrauchsmaterialwechsel innerhalb von Sekunden
mittels Schnellverschlüssen.

 Durchflussmesser zur exakten Volumendosierung.

 Drucksensor zur Überwachung des Betriebsdrucks und
als Trockenlaufschutz.

 Geräuscharme, langlebige Rezirkulationspumpe für die
vollständige interne Rezirkulation aller medienberührender
Teile bis hin zur Entnahme.

 Aufeinander abgestimmte Kartuschen schützen vor
Verunreinigungen im Speisewasser und gewährleisten
reproduzierbare Analyseergebnisse, eine hohe Kapazität
und geringe Betriebskosten.

 Bis zu drei Leitfähigkeitsmesszellen zur exakten
Messung des Reinstwassers und der Temperatur nach
jeder Aufbereitungskartusche.

 Spülventil für die vollständige Reinigung aller medien-
berührenden Teile sowie einstellbare Qualitätsspülung
im Standby Modus.
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Optional
Flexibel für jeden Bedarf.

 Vor- und Rücklauf zum Aufbau einer Ringleitung zu den
Verbrauchern

 Wandhalterung

 Qualifizierungsdokumente IQ/OQ

Benutzeroberfläche
Einfache Bedienung, präzise Kontrolle.

 Großer, intuitiver Touchscreen.

 Individuelle Einstellmöglichkeiten für Leitfähigkeits-
anzeige in MΩcm oder μS/cm.

 Mehrstufige Leitfähigkeits- & Temperaturüberwachung
für Rein- & Reinstwasser, temperaturkompensiert mit
stufenloser Grenzwerteinstellung.

 USP-gerechte, hochpräzise Messung mit integrierten
Referenzwiderständen sowie abschaltbarer Temperatur-
kompensation.

 Leckage-Überwachung mit Fehleranzeige und auto-
matischer Sicherheitsabschaltung der Wasserzufuhr.

 Kontinuierliche Überwachung aller relevanten Parameter
inkl. frühzeitiger Hinweise, wann ein Wechsel der
Verbrauchsmaterialien erforderlich ist.

REINSTWASSERSYSTEM TYP 1

Speisewasseranforderungen

Speisewasserqualität Vorbehandeltes Wasser
(EDI, DI, RO o. Destillation)

Leitfähigkeit bei 25°C < 100μS/cm

Gesamter organischer
Kohlenstoff (TOC) < 50ppb

Eingangsdruck max. 6bar

Temperatur 5 – 35°C

Vorbehandlungssysteme sind erhältlich, sofern das Speisewasser außerhalb
der Spezifikationen liegt.

Reinstwasser-Spezifikationen (Typ 1)1

Widerstand
(Leitfähigkeit) bei 25°C 2 18,2MΩcm (0,055μS/cm)

TOC 3 ≤ 10ppb

Partikel 4 < 1/ml

Bakterien < 0,01 KBE/ml 4

Fließrate bis zu 10l/min
(je nach Ausführung)

1 Diese Werte sind typisch und können je nach Art und Kontamination des
Speisewassers variieren.

2 Der Widerstand (Leitfähigkeit) kann nicht-temperaturkompensiert gemäß
USP-Anforderungen angezeigt werden.

3 Unter angemessenen Betriebsbedingungen.
4 Mit Sterilfiltercapsule am POU.

Technische Daten

Umgebungstemperatur +2 - 35°C

Anschlussspannung 100-240V / 50-60Hz

Anschlussleistung 150W

Anschlussgröße R ¾“
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Bestellliste

Modelle

Bestellnummer Beschreibung

322088

Reinstwassersystem TALOS

Für hohe Reinstwassermengen bis zu 10l/min | mit integrierter Vorbehandlungspatrone,
2 Polisherkartuschen, UVC-LED, Ultrafilter 0,05μm und Dosierpistole

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung

402489 Wandhalterung für TALOS

Optionen

Bestellnummer Beschreibung

402565
UV-Lampe 185/254nm zur TOC-Reduzierung + TOC-Monitor

UVC-LED wird ersetzt

Verbrauchsmaterial

Bestellnummer Beschreibung

402493 TALOS PW 10 Vorbehandlungskartusche

402494 TALOS UPW 182 Polisherkartusche

402495 UVC-LED-Ersatzlampe für TALOS

402488 Ersatz-Ultrafilter für TALOS

402566 Ersatz UV-Lampe 185/254nm für TOC-Reduktion

REINSTWASSERSYSTEM TYP 1
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Abmessungen

REINSTWASSERSYSTEM TYP 1


