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Reinwasser-
system
Typ 3 aus Leitungswasser.

RO DELTA
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Leitungswasser wird
zu Reinwasser.
Aufbereitung von Reinwasser
(Typ 3) aus Leitungswasser.

Moderne Überwachung.
Ein integrierter Leckwassermelder würde
eine Leckage sofort erkennen und
Folgeschäden/-kosten verhindern.

Großer Touchscreen mit kontinuierlicher
Überwachung aller relevanten Parameter.

Minimale Betriebskosten.
Sensoren zeigen den Wechselbedarf der
einzel wechselbaren, langlebigen Filter
an und senken die Betriebskosten.

Optionaler 50 Liter
Reinwassertank

Mit Füllstandssensor,
Umwälzpumpe, Zapfpistole
und weiteren praktischen
Features.

Reinwasser
voll automatisch!
Mit der effizienten DELTA Laborwasserlösung.



Wasser intelligent nutzen.
EnviroFALK GmbH | Gutenbergstraße 7 | 56457 Westerburg | +49 2663 9908-0 | info@envirofalk.com | envirofalk.com

Reinwassersystem
Typ 3 aus Leitungswasser.

Features
Alles auf einen Blick.

ĕ Zuverlässige Reinwasserqualität.

ĕ Einfacher und wirtschaftlicher Filterwechsel.

ĕ Integrierte Vorbehandlungskartusche RO-GUARD.

ĕ Großer, intuitiver Touchscreen.

ĕ Leckage Sensor.

ĕ Druckminderer.

ĕ Digitale Überwachung des Arbeitsdrucks und der Pro-
duktionsleistung.

ĕ Trockenlaufschutz.

ĕ Hydrostatische Pegelsonde für die exakte Füllstands-
messung des produzierten Reinwassers in Behältern bis
zu 2 m Höhe.

Systemaufbau
Die perfekte Kombination.

ĕ Weitbereichsnetzteil von 90-240V / 50-60Hz.

ĕ Gehäuse mit leicht zugänglicher Servicehaube.

ĕ Kompakte Bauweise, welche problemlos in die Labor-
umgebung integriert werden kann.

ĕ Verbrauchsmaterialwechsel innerhalb von Sekunden
mittels Schnellverschlüssen.

ĕ Integrierter Druckminderer für unterschiedliche Ein-
gangsdrücke.

ĕ Durchflussmesser zur Überwachung der Produktions-
leistung.

ĕ Drucksensor zur Überwachung des Betriebsdrucks und
als Trockenlaufschutz.

ĕ Integrierte Vorbehandlungskartusche RO GUARD
schützt vor Verunreinigungen im Speisewasser.

ĕ Spülventil für eine lange Lebenszeit der RO-Membran.
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REINWASSERSYSTEM TYP 3

Optional
Flexibel für jeden Bedarf.

UV Desinfektion
Durchfluss und/oder Tank Desinfektion

ĕ Hochwertige, quecksilberfreie UVC-LED mit patentier-
ter Durchflusskammer für eine effektive Desinfektion
während des Durchflusses.

ĕ Quecksilberfreie UVC-LED zur Tankdesinfektion, speziell
entwickelt für die Desinfektion von Reinwasser in Lager-
tanks mittels UV-Strahlung. Das UV-Licht bestrahlt das
Wasser und die Tankwände mit UV-C-Strahlung, um
die Bildung von Biofilm zu verhindern und das Wasser
dauerhaft zu desinfizieren.

Benutzeroberfläche
Einfache Bedienung, präzise Kontrolle.

ĕ Großer, intuitiver Touchscreen.

ĕ Individuelle Einstellmöglichkeiten für Leitfähigkeitsan-
zeige in MΩcm oder μS/cm.

ĕ Leitfähigkeits- & Temperaturüberwachung, temperatur-
kompensiert mit stufenloser Grenzwerteinstellung.

ĕ USP-gerechte, hochpräzise Messung mit integrierten
Referenzwiderständen sowie abschaltbarer Tempera-
turkompensation.

ĕ Leckage-Überwachung mit Fehleranzeige und automati-
scher Sicherheitsabschaltung der Wasserzufuhr.

ĕ Kontinuierliche Überwachung aller relevanten Para-
meter inkl. frühzeitiger Hinweise, wann ein Wechsel der
Verbrauchsmaterialien erforderlich ist.

Hydrostatische Pegelsonde
Zur Reinwasserfüllstandsmessung.

ĕ Die Pegelsonde wird auf den Grund des Behälters
gelassen.

ĕ Messbereich 0...2 mH2O.

ĕ Die Relativdruckmesszelle sorgt für eine genaue Mes-
sung und eine Langzeitstabilität.

ĕ Druckausgleich mit dem Umgebungsdruck durch ein im
Anschlusskabel integriertes Kapillarrohr mit Filter zum
Schutz vor Verstopfungen des Rohrs.
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Speisewasseranforderungen

Speisewasserqualität Trinkwasser gem.
DIN 2000

Leitfähigkeit bei 25°C < 1000μS/cm

Eingangsdruck 1 – 6bar

Temperatur 5 – 35°C

TOC < 1ppm

Reinwasser-Spezifikationen
Leistung bei 10°C 40 l/h

Rückhaltequote
> 98 %

Salze, Keime
und Bakterien

Reinwasserqualität < 0,2 µS/cm
typ. 0,055-0,1 µS/cm

* Unter angemessenen Betriebsbedingungen

Technische Daten

Umgebungstemperatur +2 - 35°C

Anschlussspannung 90-240V / 50-60Hz

Anschlussleistung 120W

Anschlussgröße R ¾“

Eingangssignal
Tanksensor 0-0,3V / 4-20mA

REINWASSERSYSTEM TYP 3
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Bestellliste

Modelle

Bestellnummer Beschreibung

323100
Reinwassersystem RO DELTA

Mit integrierter Vorbehandlungskartusche, RO-Membran 40l/h und Niveausensor

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung

402502 Wandhalterung RO delta

402498 Reinwassertank 50 l inkl. Füllstandssensor, Umwälzpumpe, Sterilüberlauf, Sterilbelüftungsfilter
+ CO2-Absorber, Druckabgang und Zapfpistole

402327 Wandhalterung für 50 l Tank

Optionen

Bestellnummer Beschreibung

402149 UVC-LED Tankentkeimung

402455
UVC-LED-Durchflussdesinfektion

Quecksilberfrei

REINWASSERSYSTEM TYP 3
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Verbrauchsmaterial

Bestellnummer Beschreibung

402112 RO-GUARD Vorbehandlungskartusche

402133 RO-Membran 40 l/h

402221 Steriler Belüftungsfilter 0,2 μm mit CO2-Absorber

402562 Ersatz UVC LED Durchflussdesinfektion

402561 Ersatz UVC LED für die Tankdesinfektion

Abmessungen

REINWASSERSYSTEM TYP 3


