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Reinwasser-
system
Typ 2* oder 3 aus Leitungswasser.

PROTEUS UI *mit Ionenaustauscher
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Das „All-in-One“
Reinwassersystem.
Mit der verlässlichen PROTEUS UI Laborwasserlösung.

Die vormontierte Anlage reduziert
Aufwand und sorgt für einen
reibungslosen Start.

Einfache Bedienung,
präzise Kontrolle.
Ein modernes Touch-Display, das flexibel
in Möbelfronten integriert werden kann,
ermöglicht eine komfortable Steuerung und
Überwachung des Systems.

Optimiert für mehrere
Entnahmestellen.
Entwickelt für eine sichere und wirtschaft-
liche Wasserversorgung von RDGs und
VE-Wasser-Entnahmestellen.

Leitungswasser wird
zu Reinwasser.
Aufbereitung von Reinwasser
(Typ 2/3) aus Leitungswasser.

Perfekte Lösung zur
Untertischmontage.

Das moderne Touch-Display
kann komfortabel in Möbel-
fronten integriert werden.

Erweiterbar durch
Enthärtungsanlage

oder Polisher.
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Reinwassersystem
Typ 2 oder 3 aus Leitungswasser.

Features
Alles auf einen Blick.

ĕ Zuverlässige Reinwasserqualität - Typ 2 oder Typ 3.

ĕ Einfacher und kostengünstiger Wechsel des Ver-
brauchsmaterials.

ĕ Großer, intuitiver Touchscreen.

ĕ Leckagesensor.

ĕ Integrierte Vorbehandlungskartusche zum Schutz der
RO-Membran.

ĕ Revers-Osmose Einheit zur Entfernung organischer
sowie anorganischer Verunreinigungen.

ĕ Druckminderer.

ĕ Trockenlaufschutz.

ĕ Digitale Druck- und Durchflusssensoren, Messung und
Anzeige der Produktionsrate und des Arbeitsdrucks.

ĕ Reinwassertank 50 l inkl. Niveauregulierung zur auto-
matischen Bevorratung des produzierten Reinwassers

ĕ Druckerhöhungspumpe inkl. komfortabler Konstant-
druckregelung für die geräuscharme Förderung des
Reinwassers zum Endverbraucher

ĕ Plug and Use - Alle Verbrauchsmaterialien und das
Installationsmaterial sind enthalten

ĕ Warnungen und Hinweise im Klartext

ĕ Alarmhistorie

ĕ 100% Made in Germany

Systemaufbau
Die perfekte Kombination.

ĕ Netzteil von 230V 50-60Hz.

ĕ Kompakte Produktionseinheit kann problemlos in die
Laborumgebung integriert werden.

ĕ Durchflussmesser zur Überwachung der Produktions-
leistung.

ĕ Integrierter Druckminderer für unterschiedliche
Eingangsdrücke.

ĕ Geräuscharme, langlebige Druckerhöhungspumpe.

ĕ Drucksensor zur Überwachung des Betriebsdrucks und
als Trockenlaufschutz.

ĕ RO Membran zur Entfernung von bis zu 99% aller
Verunreinigungen.

ĕ Spülventil zur effektiven Reinigung aller medienberüh-
renden Teile sowie einstellbare Qualitätsspülung im
Stand-by-Betrieb.

ĕ Bis zu drei Messzellen für die exakte Messung der
Leitfähigkeit und Temperatur nach jeder
Aufbereitungsstufe.
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Optional
Flexibel für jeden Bedarf.

Externer Tischdispenser

ĕ Ergonomisches Design für eine einhändige Bedienung

ĕ Dosierfunktionen über Drehgeber einstellbar und direkt
am Griff zugänglich

ĕ Externer Dispenser kann unabhängig von der Produk-
tionseinheit platziert werden

ĕ Für eine noch größere Reichweite und Flexibilität lässt
sich der Dispensergriff mit einer einfachen Handbewe-
gung lösen

ĕ Gespeicherte Entnahmeberichte stellen eine Rückver-
folgbarkeit des entnommenen Reinwassers sicher

ĕ GLP-konforme Datenerfassung über eine USB-Schnitt-
stelle

UV Desinfektion
Durchfluss und/oder Tank Desinfektion

ĕ Hochwertige, quecksilberfreie UVC-LED mit patentier-
ter Durchflusskammer für eine effektive Desinfektion
während des Durchflusses.

ĕ Quecksilberfreie UVC-LED zur Tankdesinfektion, speziell
entwickelt für die Desinfektion von Reinwasser in Lager-
tanks mittels UV-Strahlung. Das UV-Licht bestrahlt das
Wasser und die Tankwände mit UV-C-Strahlung, um
die Bildung von Biofilm zu verhindern und das Wasser
dauerhaft zu desinfizieren.

Polisher Patronen

ĕ Möglichkeit zum Anschluss einer Ionenaustauschpatrone.

ĕ Mit zyklischer Umwälzung und integrierter Leitfähig-
keitsmessung für die bestmögliche Wasserqualität.

EDI Modul

ĕ Integriertes EDI-Modul zur Restentsalzung.

ĕ Zuverlässige, konstante und kontinuierliche Reinwas-
sererzeugung.

ĕ Keine Patronenregeneration und kein Chemikalienein-
satz nötig.

ĕ NEPTEC-EDI-Module für niedrige Betriebskosten und
maximale Reinwasserqualität.

Reinwasserqualität < 0,2 µS/cm
typ. 0,055-0,1 µS/cm

Ausbeute 90 - 95 %

REINWASSERSYSTEM TYP 2 ODER 3
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Benutzeroberfläche
Einfache Bedienung, präzise Kontrolle.

ĕ Großer, intuitiver Touchscreen.

ĕ Individuelle Einstellmöglichkeiten für Leitfähigkeitsan-
zeige in MΩcm oder μS/cm.

ĕ Mehrstufige Leitfähigkeits- & Temperaturüberwachung
für Rein- & Reinstwasser, temperaturkompensiert mit
stufenloser Grenzwerteinstellung.

ĕ USP-gerechte, hochpräzise Messung mit integrierten
Referenzwiderständen sowie abschaltbarer Tempera-
turkompensation.

ĕ Leckage-Überwachung mit Fehleranzeige und automati-
scher Sicherheitsabschaltung der Wasserzufuhr.

ĕ Kontinuierliche Überwachung aller relevanten Para-
meter inkl. frühzeitiger Hinweise, wann ein Wechsel der
Verbrauchsmaterialien erforderlich ist.

Reinwassertank
Bevorratung von Reinwasser.

ĕ Geschlossene und lichtundurchlässige Ausführung.

ĕ Eckig, inkl. 200 mm Mannloch zur Reinigung.

ĕ Der Tank ist komplett verrohrt und mit optionaler
Zusatzausstattung lieferbar.

ĕ inkl. frei einstellbarer Niveausteurung zur vollautomati-
schen Bevorratung.

Nenn-Volumen 50 Liter

Material PE schwarz

Druckerhöhung
Selbstansaugende Hocheffizienzpumpe.

ĕ Kompakte Hocheffizienzpumpe.

ĕ Flüsterleiser, wassergekühlter Permanentmagnetmotor.

ĕ Komfortable Konstantdruckregelung.

ĕ Konstanter Druck an der Zapfstelle, unabhängig von
Druckschwankungen oder Abnahmemenge.

Fördermedium Reinwasser

Nennleistung 3 m³/h

bei Förderhöhe 5,5 bar

Leistungsbereiche 0,3 - 5,5 m³/h

wählbarer Konstantdruck 1 - 5,5 bar

Motorleistung 1,1 kW

Netzanschluss 230 V / 50 Hz

Hydraulischer Anschluss 25 DN

REINWASSERSYSTEM TYP 2 ODER 3
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Speisewasseranforderungen

Speisewasserqualität Trinkwasser gem.
DIN 2000

Leitfähigkeit bei 25°C < 2000μS/cm

Chlorkonzentration < 0,01 mg/l

Eisen und Mangangehalt jeweils < 0,05 mg/l

CO2-Gehalt max. 15 mg/l

SiO2-Gehalt max. 10 mg/l

pH-Bereich 4 bis 11

Eingangsdruck 1 – 6bar

Temperatur 5 – 35°C

TOC < 1ppm

Zusätzliche Vorbehandlungseinheiten sind verfügbar, wenn das Speisewas-
ser außerhalb der Spezifikationen liegt.

Reinwasser-Spezifikationen

Leistung bei 10°C 40 l/h

Rückhaltequote
> 99 %

Salze, Keime
und Bakterien

Reinwasserqualität
(mit EDI Modul)

< 0,2 µS/cm
typ. 0,055-0,1 µS/cm

Technische Daten

Umgebungstemperatur +2 - 35°C

Anschlussspannung 230V / 50-60Hz

Anschlussleistung 900W

Anschlussgröße R ¾“

Abmessungen B580 x H610 x T570mm

REINWASSERSYSTEM TYP 2 ODER 3
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Bestellliste

Modelle

Bestellnummer Beschreibung

402570

Reinwassersystem PROTEUS UI

Mit externem Touch-Display zur Frontplatteninstallation,
Vorbehandlung, RO-Modul 40l/h, 50 l Tank und frequenzgeregelter Druckpumpe

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung

402492 Dispenser für reines Wasser

Optionen

Bestellnummer Beschreibung

420135 Ferngesteuerter Tischdispenser PROTEUS

402455
UVC-LED-Durchflussdesinfektion

Quecksilberfrei

402149 UVC-LED Tankentkeimung

402456
Tankumwälzung + Leitfähigkeits- und Temperaturmessung
+ Möglichkeit des Einbaus eines externen Ionenaustauschers

Kein zusätzlicher Leitfähigkeitsmesser erforderlich

REINWASSERSYSTEM TYP 2 ODER 3
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Verbrauchsmaterial

Bestellnummer Beschreibung

402112 RO-GUARD Vorbehandlungskartusche

402133 RO-Membran 40 l/h

402116
Sterilfiltercapsule 0,2 μm

Nur mit ferngesteuertem Tischdispenser

402221 Steriler Belüftungsfilter 0,2 μm mit CO2-Absorber

402562 Ersatz UVC LED Durchflussdesinfektion

402561 Ersatz UVC-LED für die Tankdesinfektion

REINWASSERSYSTEM TYP 2 ODER 3
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Abmessungen

Produktionseinheit

REINWASSERSYSTEM TYP 2 ODER 3

Display


