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Envi GreenPURE

S 120-500
Die kompakten Umkehrosmoseanlagen GreenPURE S 
sind platzsparend, ideal für Anwendungen mit begrenz-
tem Platz und Fokus auf Nutzraumoptimierung. Hoch-
leistungsmembranen entfernen effi zient Ionen, TOC und 
Keime aus enthärtetem Wasser in einem breiten Leis-
tungsspektrum von 120 bis 500 l Permeat pro Stunde.

 Hocheffi zent: mit energetisch sparsamen und hoch-
leistungsfähigen Umkehrosmose- Membranen wird 
eine hohe Ausbeute an Reinwasser bei gleichzeitig 
hoher Salzrückhalterate erzielt 

 Einfache Integration und Bedienbarkeit: Die an-
schlussfertigen Anlagen sparen Zeit bei der Integration 
in bestehende Systeme. Das 4,3“ Display ermöglicht 
eine einfache Bedienung und 
übersichtliche Statusüberwachung. 

 Hochwertige Komponenten: Materialen wie PP- und 
Edelstahlverrohrung verlängern die Lebensdauer für 
eine langfristig sichere Versorgung mit reinem Wasser.

Envi GreenPURE S 120 S 200 S 400 S 500

Permeatleistung (l/h) 120 200 400 500

Entsalzungsrate (%) > 97 > 97 > 97 > 97

Wirkungsgrad/Ausbeute (%) bis zu 80 bis zu 80 bis zu 80 bis zu 80

Vorfi lter 12" Aktivkohlefi lter 12" Aktivkohlefi lter 12" Aktivkohlefi lter 12" Aktivkohlefi lter

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe in mm) 600 x 500 x 1800 600 x 500 x 1800 600 x 500 x 1800 600 x 500 x 1800

Speisewasserqualität enthärtetes Stadtwasser enthärtetes Stadtwasser enthärtetes Stadtwasser enthärtetes Stadtwasser

Anschluss Speisewasser/Permeat/Konzentrat DN 20/DN 15/DN 15 DN 20/DN 15/DN 15 DN 20/DN 15/DN 15 DN 20/DN 15/DN 15

Speisewasserdruck (bar) 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4

Maximale Betriebstemperatur (°C) 5 - 35 5 - 35 5 - 35 5 - 35

Umgebungstemperatur (°C) 5 - 40 5 - 40 5 - 40 5 - 40

Elektrischer Anschluss (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50

Leistungsaufnahme (kW) 0,55 0,55 0,55 0,55

Artikel-Nr. 320062 320063 320064 320065
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Optionen & Zubehör S 120 S 200 S 400 S 500

Konzentratspülventil
zur Vorbeugung von Verkeimungen 
bei längerem Anlagenstillstand

910229 910229 910229 910229

Permeatrückführung
zur Sicherstellung der Wasserqualität 
vor Einspeisung in nachgelagerte Systeme

910244 910244 910244 910244

Ersatzteile & 
Verbrauchsmaterialien S 120 S 200 S 400 S 500

Filterkerze 12"
10µm mit Aktivkohle 455171 455171 455171 455171

Membranelement 410177 729795 728429 410016

Optionen, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien


