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Envi GreenPURE

UT 120
Unsere Umkehrosmoseanlage GreenPURE UT 120 
mit integriertem Tank bietet eine zuverlässige und 
effi ziente Lösung zur Reinwasseraufbereitung für 
Labor- und Industrieanwendungen.

 Einfache Integration und Bedienbarkeit: Die an-
schlussfertige und kompakte Anlage ermöglicht eine 
schnelle Integration in bestehende Systeme, auch in 
Bereichen mit wenig Nutzraum. 

 Direkte Versorgung: Durch die integrierte 
Einheit bestehend aus einem Tank und einer 
Versorgungspumpe speisen die Anlagen die 
Verbraucher direkt mit der benötigten 
Menge Reinwasser.

Envi GreenPURE UT 120

Permeatleistung (l/h) 120

Entsalzungsrate (%) > 97

Wirkungsgrad/Ausbeute (%) 50

Vorfi lter 5" Aktivkohlefi lter

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe in mm) 900 x 630 x 665

Speisewasserqualität Stadtwasser

Anschluss Speisewasser/Permeat/Kanal ½" AG / ½" AG / HT 50

Speisewasserdruck (bar) 3 - 6

Tankinhalt (Liter) 100

Nennleistung Versorgungspumpe (m³/h) 1,2 

bei Förderhöhe (bar) 3,7

Maximale Betriebstemperatur (°C) 5 - 35

Umgebungstemperatur (°C) 5 - 40

Elektrischer Anschluss (V/Hz) 230/50 

Leistungsaufnahme (kW) 1
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Optionen, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien

Ersatzteile und Verbrauchsmaterial UT 120

Filterkartusche Härtestabilisierung 331012

Filterkerze 5"
5µm mit Aktivkohle 455099

Membranelement 410177


