
Envi GreenPURE
HS/HSC 120-400



Produktfl yer_GreenPURE-HS-HSC-120-400_draft_DE_00 | Seite 2/4  | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

UMKEHR-OSMOSE

Wasser intelligent nutzen.
EnviroFALK GmbH | Gutenbergstraße 7 | 56457 Westerburg | +49 2663 9908 0 | info@envirofalk.com | envirofalk.com

Envi GreenPURE

HS/HSC 120-400

Die kompakten Wasseraufbereitungssysteme Envi 
GreenPURE HS und HSC sind für den Anschluss an das 
Stadtwassernetz oder enthärtetes Wasser konzipiert. 
Die Umkehrosmose-Systeme wurden speziell zur si-
cheren und wirtschaftlichen Herstellung von Reinwas-
ser entwickelt. Das System umfasst verschiedenste 
Verfahrenstechniken, um unabhängig vom Speisewasser 
die geforderte Reinwasserqualität zu erzielen. 

 Einfache Integration und Bedienbarkeit: Die 
anschlussfertigen und formschönen Anlagen 
ermöglichen eine schnelle Integration in bestehende 
Systeme. Das 4,3“ Display ermöglicht eine einfache 
Bedienung und übersichtliche Statusüberwachung. 

 Hocheffi zient: mit energetisch sparsamen und 
hochleistungsfähigen Umkehrosmose- Membranen 
wird eine hohe Ausbeute an Reinwasser bei gleich-
zeitig hoher Salzrückhalterate erzielt.

 Maximale Flexibilität: Durch verschiedenste 
Optionen lässt sich die Anlage auf die Bedürfnisse 
der Anwendung zusammenstellen.

 Direkte Versorgung: Durch die integrierte Einheit 
bestehend aus einem Tank und einer Versorgungs-
pumpe speisen die Anlagen die Verbraucher direkt mit 
der benötigten Menge Reinwasser.
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Envi GreenPURE HS / HSC 120 200 400 

Permeatleistung (l/h) 120 200 400

Entsalzungsrate (%) 97 / > 99 97 / > 99 97 / > 99

Wirkungsgrad/Ausbeute (%) 50 - 75* 50 - 75* 50 - 75*

TOC-Reduzierung (%) > 90 > 90 > 90

Vorfi lter 10", 5-μm-Aktivkohle 10", 5-μm-Aktivkohle 10", 5-μm-Aktivkohle

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe in mm) 600 x 770 x 1800 600 x 770 x 1800 600 x 770 x 1800

Speisewasserqualität Stadtwasser gem. deutscher 
Trinkwasserverordnung

Stadtwasser gem. deutscher 
Trinkwasserverordnung

Stadtwasser gem. deutscher 
Trinkwasserverordnung

Anschluss ¾" ¾" ¾"

Speisewasserdruck (bar) 2,5 - 4 2,5 - 4 2,5 - 4

Betriebstemperatur (°C) 5 - 35 5 - 35 5 - 35

Umgebungstemperatur (°C) 5 - 40 5 - 40 5 - 40

Inhalt Vorratstank (l) 100 100 100

Elektrischer Anschluss (V/Hz) 230/50 230/50 230/50

Leistungsaufnahme (kW) 1,5 1,5 1,5

Artikel-Nr. HS 320078 320079 320080

Artikel-Nr. HSC 320081 320082 320083

* Wirkungsgrad/Ausbeute 75% bei Einspeisung mit enthärtetem Trinkwasser

Variante HS
 anschlussfertige Kompaktanlage mit kleiner Standfl äche 
 integrierter Tank und Druckerhöhungspumpe
 ausgereifte Pumpentechnologie mittels integrierter Hochdruckpumpe für lange Laufzeiten
 selbsterklärende Steuerungstechnik: die Steuerung informiert über ein 4,3 Zoll Touchdisplay direkt über den 

aktuellen Betriebszustand der Anlage
 neuste Membrantechnologien erzielen Rückhaltequoten von  >99 % 

Variante HSC
 beinhaltet alle Vorteile der Variante HS
 große regenerierbare Ionenaustauscherpatronen minimieren die 

Folgekosten gegenüber Einwegsystemen und erzielen lange Standzeiten 
 schneller Wechsel der Ionenaustauscherpatronen dank integrierter Schnellverschlüsse mit Aquastopp
 integrierte Notversorgung zur Sicherung einer unterbrechungsfreien Versorgung
 Schutz vor Wasseraustritt durch eine integrierte Auffangwanne mit 

Leckagesensor, der im Notfall die Wasserzufuhr stoppt
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Optionen & Zubehör HS 120 HSC 120 HS 200 HSC 200 HS 400 HSC 400

UV-Strahler im Tank 327009  327009  327009 

Sterilfi lter für Reinwasser
Filterfeinheit 0,2 µm absolut 322010  322010  322010 

Leckage-Sensor
innerhalb der Anlage 390068  390068  390068 

Ionenaustauscher 
mit Leitfähigkeitsmessung 310019  310019  310019 

Ionenaustauscher Reihenschaltung
nur in Verbindung mit 
Art-Nr. 330019

310020  310020  310020 

Notversorgung (Bypass) 322009  322009  322009 

Zweiter Reinwasserausgang 322011  322011  322011 

Endotoxinfi lter 0,05 µm,
inklusive Filtergehäuse 
und Manometer

390091 390091 390091 390091 390091 390091

Systemtrenner + Härtestabilisator 
für den Direktanschluss 
an Stadtwasser

322033 322033 322033 322033 322033 322033

Ersatzteile & 
Verbrauchsmaterialien HS 120 HSC 120 HS 200 HSC 200 HS 400 HSC 400

Filterkerze 10"
5µm mit Aktivkohle 455008 455008 455008 455008 455008 455008

Filterkartusche 10"
Härtestabilisierung 331021 331021 331021 331021 331021 331021

Membranelement 410177 410177 729795 729795 729795 729795

Ionenaustauscher
Ersatzpatrone - 310028 - 310028 - 310028

UV Tauchreaktor
16W - 420070 - 420070 - 420070

Optionen, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien


