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Envi GreenPURE

RG 2000-3000
Die Umkehrosmose-Anlagen Envi GreenPURE RG dienen 
zur Entsalzung von enthärtetem Stadtwasser, sowie zur 
Reduzierung von TOC und Keimen. Die Anlage ist an-
schlussfertig in ein Rahmengestell aus Aluminium mon-
tiert. Eine Ausbeute von 2000 bis 3000 Liter Permeat pro 
Stunde ermöglichen eine Versorgung mit Reinwasser in 
den verschiedensten Anwendungen. 

 Energieeinsparung und CO2-Reduktion: Mit einem 
optionalen Frequenzumrichter kann der Energiever-
brauch um bis zu 30 % reduziert werden, 
was Kosten spart und den CO2-Ausstoß senkt.

 Einfache Integration und Bedienbarkeit: Die an-
schlussfertigen Anlagen sparen Zeit bei der Integration 
in bestehende Systeme. Das 4,3“ Display 
ermöglicht eine einfache Bedienung und übersichtliche 
Statusüberwachung. 

 Hochwertige Komponenten: Materialen wie PP- und 
Edelstahlverrohrung verlängern die Lebensdauer für 
eine langfristig sichere Versorgung mit reinem Wasser.

Envi GreenPURE RG 2000 RG 2500 RG 3000

Permeatleistung (l/h) 2000 2500 3000

Entsalzungsrate (%) > 97 > 97 > 97

Wirkungsgrad/Ausbeute (%) bis zu 80 bis zu 80 bis zu 80

Vorfi lter 20" BB Aktivkohlefi lter 20" BB Aktivkohlefi lter 20" BB Aktivkohlefi lter

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe in mm) 1400 x 775 x 1800 1400 x 775 x 1800 1400 x 775 x 1800

Speisewasserqualität enthärtetes Stadtwasser enthärtetes Stadtwasser enthärtetes Stadtwasser

Anschluss Speisewasser/Permeat/Konzentrat DN 32/DN 25/DN 25 DN 32/DN 25/DN 25 DN 32/DN 25/DN 25

Speisewasserdruck (bar) 2 - 4 2 - 4 2 - 4

Maximale Betriebstemperatur (°C) 5 - 35 5 - 35 5 - 35

Umgebungstemperatur (°C) 5 - 40 5 - 40 5 - 40

Elektrischer Anschluss (V/Hz - kW) 400/50 400/50 400/50

Leistungsaufnahme (kW) 3 3 3

Artikel-Nr. 320069 320070 320071

Artikel-Nr. (mit Frequenzumrichter) 320075 320076 320077
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Optionen, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien

Optionen & Zubehör RG 2000 RG 2500 RG 3000

Konzentratspülventil
zur Vorbeugung von Verkeimungen 
bei längerem Anlagenstillstand

910229 910229 910229

Permeatrückführung
zur Sicherstellung der Wasserqualität 
vor Einspeisung in nachgelagerte Systeme

910235 910235 910235

Ersatzteile & Verbrauchsmaterialien RG 2000 RG 2500 RG 3000

Filterkerze 20"
5µm mit Aktivkohle 455084 455084 455084

Membranelement 728429 728429 728429


