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Envi GreenPURE

L Ultra 80-350
Die kompakte Umkehrosmoseanlage mit Elektrodeio-
nisation GreenPURE L Ultra überzeugt durch ihre platz-
sparenden Abmaße und hohe Effi zienz. Diese Anlage ist 
ideal für Anwendungen, bei denen Reinwasser von 
höchster Qualität erforderlich ist. Dies macht sie be-
sonders fl exibel und ermöglicht die Installation auch in 
beengten Räumlichkeiten. Durch die Verbindung von 
Umkehrosmose-Technik mit Elektrodeionisation (EDI) 
wird eine besonders hohe Reinwasserqualität erreicht.

 EDI (Elektrodeionisation): Modernste Technik zur 
chemikalienlosen 
Erzeugung von Reinstwasser. 

 Hochwertige Komponenten: Materialen wie PP- und 
Edelstahlverrohrung verlängern die Lebensdauer für 
eine langfristig sichere Versorgung 
mit reinem Wasser.

Envi GreenPURE  Ultra L 80 L 200 L 350

Diluatleistung (l/h) 80 200 350

Typ. Leitfähigkeit (μS/cm) < 0,2 < 0,2 < 0,2

Wirkungsgrad/Ausbeute (%) bis zu 75 bis zu 75 bis zu 75

Vorfi lter Filterkerze 12"
10µm mit Aktivkohle

Filterkerze 12"
10µm mit Aktivkohle

Filterkerze 12"
10µm mit Aktivkohle

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe in mm) 800 x 750 x 1800 800 x 750 x 1800 800 x 750 x 1800

Speisewasserqualität enthärtetes Stadtwasser enthärtetes Stadtwasser enthärtetes Stadtwasser

Anschluss (Speisewasser Diluat/Kanal) DN 20 / DN 15 / HT 50 DN 20 / DN 15 / HT 50 DN 20 / DN 15 / HT 50

Speisewasserdruck (bar) 2 - 6 2 - 6 2 - 6

Betriebstemperatur (°C) 5 - 35 5 - 35 5 - 35

Umgebungstemperatur  (°C) 5 - 40 5 - 40 5 - 40

Elektrischer Anschluss (V/Hz) 230/50 230/50 230/50

Leistungsaufnahme (kW) 1 1 1

Artikel-Nr. 321022 321024 321031
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Optionen, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien

Ersatzteile & Verbrauchsmaterialien L 80 L 200 L 350

Filterkerze 12"
10µm mit Aktivkohle 455171 455171 455171

Membranelement 410177 410177 410177 

Optionen & Zubehör L 80 L 200 L 350

Konzentratspülventil 910252 910252 910252

Membranentgasung 322021 322001 322001

Leitfähigkeitsmessung
mit Prüfzeugnis ASTM 910568 910568 910568

Zusatzsensor 
Zur Berechnung der Gesamtausbeute 910572 910572 910572
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Envi GreenPURE 

Zubehör & Optionen
Dosiertechnik Artikel-Nr. 

Antiscalant-Dosierstation
zur Dosierung aus einem maximalen 
35-kg-Gebinde bestehend aus Dosierpumpe 
mit Dosierüberwachung, Sauglanze, 
Impfstelle, Sicherheitsauffangwanne 
und Dosierschlauch

322002

Verbrauchsmaterialien

Antiscalant EFM-A 301
für UO-Anlagen mit einer 
Permeatleistung bis 3 m³/h
(30 kg Gebinde )

475351

Antiscalant EFA-S 302
für UO-Anlagen mit einer 
Permeatleistung ab 3 m³/h
(30 kg Gebinde)

475419

Reinigungssysteme

CIP-Station
effi ziente Reinigung und Desinfektion 
von Produktionsanlagen 
Rollwagen zur Aufnahme der Komponenten 
inklusive PE-Tank, Einschraubheizkörper,
Umwälzpumpe, Filtergehäuse 

290635 (Umwälzleistung 5 m³/h)

290630 (Umwälzleistung 10 m³/h)

Kommunikationsschnittstellen Artikel-Nr.

Modbus RTU 322038

Modbus TCP 322039

S7-Verbindung 322040

BACnet IP
Basisversion 322041

BACnet IP
mit Alarming und Eventmanagement 322042 

Sicherheits- & Schutzvorrichtungen

Bodenwanne
unterhalb der gesamten Anlage, 
aus PP,  inkl. Wasserwächter
mit Leckagesensor

auf Anfrage


