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Envi GreenPARTS

Tank, rund in PP
Ideal für höhere Temperaturen und aggressive Medien –
langlebig und chemikalienbeständig dank PP.

 komplett geschlossen mit abnehmbarem Deckel
 inkl. Anschlussstutzen 
 optional mit Schrägboden zur besseren Entleerung 

Tank PP (in l) 100 200 300 400 500

Material PP-H PP-H PP-H PP-H PP-H

Abmessungen 
(Durchmesser x Höhe in mm) 450 x 940 570 x 1140 650 x 1140 650 x 1540 720 x 1640

Temperaturbeständigkeit (Medientemperatur) bis 70 °C bis 70 °C bis 70 °C bis 70 °C bis 70 °C

Anschluss Einlauf abhängig vom Leistungsbereich der Umkehrosmose-Anlage

Anschluss Ansaugung abhängig vom Leistungsbereich der Pumpenstation

Artikel-Nr. 390010 390011 390012 390013 390014

Optionen & Zubehör

Steriler Tanküberlauf + 
Sterile Tankbelüftung + Co2 Absorber 910630 910630 910630 910630 910630

Ersatzpakete Sterilfi lter 455350 455350 455350 455350 455350 

Tank mit Schrägboden 
zur vollständigen Entleerung 390015 390016 390017 390018 390019
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Tank PP (in l) 1000 1500 2000 3000 5000

Material PP-H PP-H PP-H PP-H PP-H

Mannlochgröße (mm) 400 400 400 400 400

Abmessungen 
(Durchmesser x Höhe in mm) 890 x 2100 1060 x 2100 1220 x 2100 1470 x 2100 1890 x 2100

Temperaturbeständigkeit (Medientemperatur) bis 70 °C bis 70 °C bis 70 °C bis 70 °C bis 70 °C

Anschluss Einlauf abhängig vom Leistungsbereich der Umkehrosmose-Anlage

Anschluss Ansaugung abhängig vom Leistungsbereich der Pumpenstation

Artikel-Nr. 390030 390031 390032 390033 390034

Niveausteuerung 
(min/max/TL mittels 3 Druckwächtern )

Artikel-Nr. 390058 

Niveausteuerung – elektronisch 
mittels analogem Drucksensor zur 
Messung des aktuellen Tankfüllstandes
Artikel-Nr. 390059 

Optionen & Zubehör

Steriler Tanküberlauf + 
Sterile Tankbelüftung + Co2 Absorber 910630 910630 910630 910630 910630

Ersatzpakete Sterilfi lter 455351 455351 455351 455351 455351

Tank mit Schrägboden 
zur vollständigen Entleerung 390035 390036 390037 390038 390039


