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Utiliser l‘eau intelligemment
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GreenLINE
digital
Le conductimètre numérique est monté sur un raccord en T (PP) 
et peut être connecté directement aux cartouches échangeuses 
d‘ions courantes.

 Affichage continu de la conductivité actuelle sur l‘écran 
numérique.

 Réglage en continu des deux valeurs limites
de 1 à 99 % de la plage de mesure de 0 à 100 μS/cm

 Les témoins lumineux d‘avertissement signalent le dépass-
ement de la valeur limite définie

GreenLINE digital digital

Raccord ¾“ ¾“

Plage de mesure (μS/cm) 0 - 100 0 - 100

Limites réglables 1 à 99 % de la 
plage de mesure

1 à 99 % de la 
plage de mesure

Nombre de valeurs limites réglables 2 2

Contact libre de potentiel non max. 2 A

Sortie analogique (0 – 10 V; 4 – 20 mA) non non

Cellule de mesure (système à deux électrodes) aucune indication aucune indication

Mesure de la température non non

Compensation de la température non non

Température de service max. (°C) 40 40

Pression de service max. cellule de mesure (bar) 6 6

Matériau cellule de mesure PP/1.4571 PP/1.4571

Matériau du boîtier Polycarbonate Polycarbonate

Indice de protection IP 65 IP 65

Dimensions  (largeur x profondeur x hauteur en mm) 82 x 60 x 55 82 x 60 x 55

Puissance absorbée (W) 1 1

Tension d'alimentation (V/Hz – puissance) 230/50 230/50

Longueurs de câble (m) 
Secteur/électrode 4/0 4/0

N° de réf. 340034 340035


