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GreenLINE
analog
Das analoge Leitfähigkeitsmessgerät ist auf einem T-Stück 
(PP) montiert und kann direkt auf alle gängigen Ionenaustau-
scher angeschlossen werden. 

 Über 5 Leuchtdioden wird kontinuierlich der aktuelle Betriebszu-
stand der Ionenaustauscherpatrone angezeigt. 

 Messbereich umfasst 0 – 30 μS/cm
 intelligentes Ampelsystem leuchtet nach Inbetriebnahme der 

Patrone und wandert bei Erschöpfen der Patrone über den gelben 
in den roten Bereich

GreenLINE analog

Anschluss R ¾“

Anzeige analog

Messbereich (μS/cm) 0 – 30

Abstufung LED-Anzeige/Farbe < 5/grün, > 5/grün, > 10/grün, > 20/gelb, > 30/rot, blinkend

Druckfest bis (bar) 6

Max. Betriebstemperatur (°C) 40

Spannungsversorgung 12 V DC mittels mitgeliefertem Steckernetzteil

Leistungsaufnahme (mW) < 500

Gehäuse Polyoxymethylen, POM

Elektroden Edelstahl 1.4404, Abdichtung je 3 x EPDM 70

Messzelle ¾“AG, POM, PN 6

Artikel-Nr. 340044


