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Ultrapure water systems

HALIOS 6, 12, 40
Ultrapure water at the touch of a button: the effi cient HALIOS laboratory water solutions reliably treat tap water to 
ASTM type 1+ and 2 ultrapure water and reduce operating costs at the same time.

 Large, multilingual touchscreen for easy operation and precise control of all parameters
 Cost and resource effi ciency – ECO mode extends cartridge life by up to 20% and reduces operating costs
 Integrated leakage sensor and automatic safety shut-off protect against water damage

Feed water requirements HALIOS 6 HALIOS ID6 HALIOS 12 HALIOS ID12 HALIOS 40 HALIOS ID40

Feed water quality municipal water in accordance
with DIN 2000

municipal water in accordance
with DIN 2000

municipal water in accordance
with DIN 2000

Conductivity at 25°C < 2000μS/cm < 2000μS/cm < 2000μS/cm

Total organic carbon (TOC) < 1ppm < 1ppm < 1ppm

Inlet pressure 1 – 6 bar 1 – 6 bar 1 – 6 bar

Temperature 5 – 35°C 5 – 35°C 5 – 35°C

Technical data

Ambient temperature +2 - 35°C +2 - 35°C +2 - 35°C

Supply voltage 90-240V / 50-60Hz 90-240V / 50-60Hz 90-240V / 50-60Hz

Power input 120W 120W 120W

Connection size R ¾“ R ¾“ R ¾“

Dispenser external integrated external integrated external integrated

Ultrapure water specifi cations (type 1)1

Resistance (conductivity) at 25°C2 18,2MΩcm (0,055μS/cm) 18,2MΩcm (0,055μS/cm) 18,2MΩcm (0,055μS/cm)

TOC3 ≤ 2ppb (μg/l) ≤ 2ppb (μg/l) ≤ 2ppb (μg/l)

Particles4 < 1/ml < 1/ml < 1/ml

Bacteria < 0,01 CFU/ml 4
< 0,005 CFU/ml 5

< 0,01 CFU/ml 4
< 0,005 CFU/ml 5

< 0,01 CFU/ml 4
< 0,005 CFU/ml 5

Pyrogens (endotoxins)5 < 0,001 EU/ml < 0,001 EU/ml < 0,001 EU/ml

RNases5 < 0,004 ng/ml < 0,004 ng/ml < 0,004 ng/ml

DNases5 < 0,024 pg/μl < 0,024 pg/μl < 0,024 pg/μl

Flow rate up to 2 l/min up to 2 l/min up to 2 l/min

Ultrapure water specifi cations (Type 2)1

Resistance (Conductivity) at 25°C2 > 10MΩcm (<0,1μS/cm) > 10MΩcm (<0,1μS/cm) > 10MΩcm (<0,1μS/cm)

TOC3 ≤ 30ppb (μg/l) ≤ 30ppb (μg/l) ≤ 30ppb (μg/l)

Flow rate (l/min) 6 l/h 12 l/h 40 l/h

Article no. 322081 322082 322083 322085 322083 322087

1 These values are typical and can vary depending on the type and contamination of the feed water. 2 The resistance (conductivity) can be displayed without temperature
compensation in accordance with USP requirements. 3 Under appropriate operating conditions. 4 With sterile fi lter capsule at POU. 5 With Ultrafi lter option.
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Optionen, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien

Optionen & Zubehör HALIOS HALIOS 6/12 HALIOS 40

Zusätzlicher Dispenser - Typ I 402410 402410 402410

Zusätzlicher Dispenser - Typ II - 402453 402453

Wandhalterung für Produktionseinheit 402142 402142 402142

Wandhalterung für 10 l Tank - 402148 -

Wandhalterung für 50 l Tank - 402327 402327

Wandhalterung für Dispenser 402147 402147 402147

Qualifi zierungsunterlagen 402126 402127 402140

Desinfektionsset inkl. 1 Desinfektionsmittel 402125 -

Desinfektionsset inkl. 3 Desinfektionsmittel - 402454 402454

Ultrafi ltrationseinheit + TOC-Monitor - 402552 402552

Ultrafi ltrationseinheit + TOC-Monitor 
+ Speisewassermessung 402550 - -

XXL Dispenser Höhe +15 cm 402128 402128 402128

4m Kabel zwischen Dispenser und 
Produktionseinheit statt 1,5m Standard 402129 402129 402129

Reinwassertank 50 l inkl. Füllstandssensor, Umwälzpumpe, sterilem 
Überlauf, sterilem Belüftungsfi lter + CO2-Absorber, Druckabgang und 
Dosierpistole

- 402497 -

Reinwassertank 100 l inkl. Füllstandssensor, Umwälzpumpe, sterilem 
Überlauf, sterilem Belüftungsfi lter + CO2-Absorber, Druckabgang und 
Dosierpistole

- - 402138

UVC-LED Tankdesinfektion - 402149 402149
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Ersatzteile & Verbrauchsmaterialien

Kombi-Filter 5 μm + Aktivkohle - 10“ - - 402141

RO-GUARD Vorbehandlungskartusche - 402112 -

RO-Membranelement 6 l/h - 402123 -

RO-Membranelement 12 l/h - 402124 -

RO-Membranelement 40 l/h - - 402133

Reinwasserpatrone PW 10 402114 - -

Polisher Katusche UPW 182 402113 402113 402113

Ersatz Ultrafi lter 402118 402118 402118

Ersatz UV-Lampe 185/254nm 402122 402122 402122

Ersatz UVC-LED für die Tankdesinfektion - 402561 402561

Steriler Belüftungsfi lter 0,2 μm mit CO2-Absorber - 402221 402221

Sterilfi lterkapsel 0,2 μm 402116 402116 402116

Sterilfi lterkapsel 0,2 μm mit geladener Membran zur Entfernung von 
Endotoxinen 402150 402150 402150

Sterilfi lterkapsel 0,1 μm - 2“ für die 
Ultraspurenanalytik, 4 mal größere Filterfl äche 402483 - -

Desinfektionsmittel in einer Spritze Desinfektionsset erforderlich 402146 402146 402146


