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GreenLINE
digital 200-0.1 / 200-1.0
Le conductimètre numérique est intégré dans un boîtier en 
saillie de haute qualité et permet un montage mural flexible. 

 Réglage continu des deux valeurs limites
de 1 à 100 % de la plage de mesure de 0 à 20 ou 0 à 2000 
μS/cm

 Le conductimètre est livré entièrement assemblé avec une 
cellule de mesure
de conductivité très précise et à compensation de tempé-
rature.

GreenLINE digital 200-0.1 digital 200-1.0

Raccord ¾“ ¾“

Plage de mesure (μS/cm) 0 - 20 0 - 2000

Limites réglables 1 - 100 % de la
plage de mesure

1 - 100 % de la
plage de mesure

Nombre de valeurs limites réglables 2 2

Contact libre de potentiel max. 6 A/250 V AC max. 6 A/250 V AC

Sortie analogique (0 – 10 V; 4 – 20 mA) oui oui

Cellule de mesure (système à deux électrodes) C=0.1 C=1.0

Mesure de la température PT 100 PT 100

Compensation de la température linéaire 2,2 %/K linéaire 2,2 %/K

Température de service max. (°C) 40 40

Pression de service max. cellule de mesure (bar) 6 6

Matériau cellule de mesure PP/1.4571 PP/1.4571

Matériau du boîtier Polycarbonate Polycarbonate

Indice de protection IP 65 IP 65

Dimensions  (largeur x profondeur x hauteur en mm) 120 x 55 x 150 120 x 55 x 150

Puissance absorbée (W) 1 1

Tension d'alimentation (V/Hz – puissance) 230/50 230/50

Longueurs de câble (m) 
Secteur/électrode 4/1,5 4/1,5

N° de réf. 340100 340101

Options 

Commande pour électrovanne 230 V/50 Hz 903112 903112

Commande pour électrovanne 24 VDC 903113 903113


