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GreenLINE
digital
Das digitale Leitfähigkeitsmessgerät ist auf einem T-Stück 
(PP) montiert und direkt an gängige Ionenaustauscherpatro-
nen anschließbar.

 digitales Display zeigt kontinuierlich den aktuellen 
Leitwert an

 stufenlose Einstellung der beiden Grenzwerte 
von 1 - 99 % des Messbereiches 0 – 100 μS/cm

 LED-Warnleuchte signalisiert das Überschreiten des 
eingestellten Grenzwertes

GreenLINE digital digital

Anschluss ¾“ ¾“

Messbereich (μS/cm) 0 - 100 0 - 100

Grenzwerte einstellbar 1 - 99 % des 
Messbereiches

1 - 99 % des 
Messbereiches

Anzahl einstellbare Grenzwerte 2 2

Potentialfreier Kontakt nein max. 2 A

Analoger Ausgang (0 – 10 V; 4 – 20 mA) nein nein

Messzelle (Zwei-Elektroden-System) k.a. k.a.

Temperaturmessung nein nein

Temperaturkompensation nein nein

Max. Betriebstemperatur (°C) 40 40

Max. Betriebsdruck Messzelle (bar) 6 6

Werkstoff Messzelle PP/1.4571 PP/1.4571

Werkstoff Gehäuse Polycarbonat Polycarbonat

Schutzart IP 65 IP 65

Abmessungen  (Breite x Tiefe x Höhe in mm) 82 x 60 x 55 82 x 60 x 55

Leistungsaufnahme (W) 1 1

Elektrischer Anschluss (V/Hz) 230/50 230/50

Kabellängen (m) 
Netzanschluss/ Elektrode 4/0 4/0
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