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GreenLINE
C 900
Das digitale Leitfähigkeitsmessgerät GreenLINE C 900 ist 
ideal für die Qualitätskontrolle zur Online-Messung von Rein- 
und Reinstwasser geeignet. 

 über das digitale Display lassen sich die Temperatur und 
eine hochpräzise Messung sogar im niedrigsten 
Leifähigkeitsbereich durchführen

 das C 900 ist multifunktional einsetzbar, z. B. bei der 
Online-Messung von Ionenaustauschern, Umkehrosmosen 
oder zur Überwachung von 
Ringleitungssystemen, mit potentialfreiem Kontakt

 im Lieferumfang sind Leitfähigkeitsmessgerät, Adapter, 
Wandhalterung, Messzelle und 1,80m 
Netzanschlusskabel enthalten

GreenLINE C 900

Anschluss ¾“

Anzeige digital

Messbereich (μS/cm) 0,055 - 100

Messbereich Temperatur (°C) 5 - 40

Grenzwerte frei einstellbar

Signal bei Grenzwertüberschreitung akustisch und optisch

Abmessungen  (Breite x Tiefe x Höhe in mm) 79 x 24 x 117

Kabellänge (cm) 180

Elektrischer Anschluss (V/Hz) 230/50

Schutzart IP 65

Montage mobil oder Wandmontage
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