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Envi GreenPURE

UT 120
Notre système d‘osmose inverse GreenPURE UT 120 
avec un réservoir intégré offre une solution fi able et 
effi cace pour le traitement de l‘eau pure pour 
les applications industrielles et de laboratoire.

 Intégration et utilisation faciles : l‘installation com-
pacte et prête à être raccordée permet une intégration 
rapide dans les systèmes existants, même dans les 
zones où l‘espace disponible est réduit. 

 Approvisionnement direct : grâce à l‘unité 
intégrée composée d‘un réservoir et d‘une pompe 
d‘alimentation, les installations alimentent directement 
les consommateurs avec la quantité d‘eau pure 
nécessaire.

Envi GreenPURE UT 120

Débit de perméat (l/h) 120

Taux de déminéralisation (%) > 97

Efficacité/taux de conversion (%) 50

Préfi ltre Filtre à charbon actif 5

Dimensions
(largeur x profondeur x hauteur en mm) 900 x 630 x 665

Qualité de l'eau d'alimentation Eau de ville

Raccord
Eau d'alimentation/perméat/égout ½" AG / ½" AG / HT 50

Pression de l'eau d'appoint  (bar) 3 - 6

Capacité du réservoir (litres) 100

Puissance nominale de la pompe d'alimentation
(m³/h) 1,2 

Pour une hauteur de refoulement  (bar) 3,7

Température de service max (°C) 5 - 35

Température ambiante (°C) 5 - 40

Tension d'alimentation (V/Hz – puissance) 230/50 

Puissance absorbée (kW) 1

N° de réf. 320054
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Options, pièces de rechange et consommables

Pièces de rechange et consommables UT 120

Cartouche fi ltrante Stabilisation de la dureté 331012

Cartouche filtrante 5"
5µm avec charbon actif 455099

Élément membranaire 410177


