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GROUPES DE SURPRESSION

Utiliser l‘eau intelligemment
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Envi GreenFLOW

E
Les groupes de surpression GreenFLOW prêts à être 
raccordés avec  des pompes en acier inoxydable à 
régulation de fréquence sont montés sur un châssis 
compact. Ils comprennent chacun une vanne d‘arrêt 
et un clapet anti-retour pour la pompe, un capteur 
de pression, un accumulateur à membrane et un 
manomètre. 

 Tuyauterie en PP de haute qualité, soudure infrarouge
 Fonctionnement effi cace sur le plan énergétique grâce 

à un convertisseur de fréquence
 Adapté à un fonctionnement permanent
 Dimensions compactes et utilisation conviviale 

grâce à l‘écran couleur
 Faible consommation électrique
 Pression constante réglable
 Contact de signalisation de défaut sans potentiel

GreenFLOW E MH 2 FU E MH 4 FU E MH 6 FU E MH 10 FU

Puissance nominale (m³/h) 2 4 6 10

Pour une hauteur de refoulement  (m) 38 50 48 51

Capacité (m³/h) 0,2-3,8 0,4-6,4 0,6-10,1 1 - 14,7

Pression constante sélectionnable (bar) 1,4 - 4,5 1,5 - 6,7 2,0 - 5,8 2,5 - 6,4

Puissance max. du moteur (kW) 0,55 1,1 1,5 2,5

Alimentation secteur (V/Hz – puissance) 3 x 400 / 50 3 x 400 / 50 3 x 400 / 50 3 x 400 / 50

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur en mm) 500 x 950 x 1120 500 x 950 x 1120 500 x 950 x 1120 500 x 950 x 1300

Raccordement hydraulique entrée (DN) 32 40 50 65

Raccordement hydraulique sortie (DN) 25 32 40 50

N° de réf. 370022 370023 370024 370025


