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Filtres fi ns, à rinçage à contrecourant

Protection sûre selon DIN/DVGW contre les particules 
grossières, les matières en suspension ou
d‘autres de substances non dissoutes provenant du rése-
au d‘eau de ville. Bol de fi  ltre intégré en
plastique résistant aux chocs, en matière plastique trans-
parente, avec manomètre et système de
sécurité pour une alimentation ininterrompue pendant le 
rétrolavage.

 Boîtier en laiton et fi letage résistant à la dézincifi cation
 Unité de fi  ltration en acier inoxydable 100 - 135 μm
 Pression de 1,5 à 16 bars
 Température de service maximale de 40 °C
 Montage horizontal

Filtre fi n R ¾“ R ¾“ R 1“ R 1 ¼“ R 1 ½“ R 2“

Type rinçable rinçable à
contre-courant

rinçable à
contre-courant

rinçable à
contre-courant

rinçable à
contre-courant

rinçable à
contre-courant

Débit (m³/h pour ∆ p = 0,5 bars) 3,2 5,5 7,5 8,9 15,6 16,5

N° de réf. 737722 727404 450017 450087 450088 725397

Filtre fi n DN 65 DN 80 DN 80

Débit (m³/h pour ∆ p = 0,5 bars) 48 78 100

N° de réf. 734112 735707 735824


