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Maximale Reinheit. Minimaler Raum.

Die neu entwickelte Reinwasseranlage GreenPURE ONE Ultra setzt einen vollig neuen Stan-
dard in der Wasseraufbereitung. Dank ihrer besonders platzsparenden Bauweise bietet sie
eine hohe Ausbeute auf minimalem Raum. Die innovative Plug & Play Systemarchitektur
ermdoglicht eine schnelle Inbetriebnahme sowie eine flexible Integration in ihr Versorgungs-
system, ideal Giberall dort, wo Platz und Effizienz entscheidend sind. Durch die Kombination
aus Umkehrosmose und integrierter Elektrodeionisation (EDI) erzeugt die

Anlage Reinwasser in konstant hochster Qualitat. e R

Maximale Leistung auf minimalem Raum

Unsere Anlage bietet hochste Aufbereitungsleistung,
bei deutlich weniger benadtigter Stellflache als
herkommliche Systeme. Das schafft Innen zusatz-
lichen Platz fur Wertschopfung — besonders in engen
Technikraumen oder bei Nachrtstungen.
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Mehr Effizienz bei gleichzeitig
geringeren Betriebskosten

Die optimierte Energie- und Mediennutzung
reduziert laufende Kosten signifikant.

So steigern Sie lhre Wirtschaftlichkeit und
senken Ihren Ressourceneinsatz nachhaltig.
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Schnelle Installation

Das innovative Anlagenkonzept ermoglicht kurze
Installationszeiten und minimalen Aufwand im
Servicefall. Dadurch profitieren Sie von maximaler
Anlagenverflgbarkeit und geringeren Stillstandzeiten.
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Keimminimierung durch automatische
Spiilung nach langen Stillstandzeiten

Die integrierte Hygienefunktion sorgt fur einen
regelmaligen Wasseraustausch und verhindert
dadurch mikrobielles Wachstum. So bleibt

die Wasserqualitat konstant hoch, auch

bei diskontinuierlicher Abnahme oder
Betriebsunterbrechungen.
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ELEKTRODEIONISIERUNG GREENPURE ONE ULTRA
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Envi GreenPURE ONE Ultra E Ultra 80 E Ultra 160 E Ultra 300 M Ultra 300 M Ultra 500
Diluatleistung* (I/h) 80 160 300 300 500
Versorgungsleistung** bis zu 2200 I/h bis zu 2200 I/h bis zu 2200 I/h bis zu 4200 I/h bis zu 4200 I/h
@34bar @34bar @34bar @d4bar . @4bar .
Volumen Vorratstank (/) 100 100 100 200 200
Typische Leitfahigkeit (uS/cm) <02 <02 <02 <0,2 <0,2
Wirkungsgrad/Ausbeute (%) bis zu 68 bis zu 68 bis zu 68 bis zu 68 bis zu 68
Vorfilter 10 10° 107, 10, 10"
Sum-Aktivkohlefilter — 5um-Aktivkohlefilter — 5um-Aktivkohlefilter — 5Spm-Aktivkohlefilter — 5um-Aktivkohlefilter
Abmessungen 800x600x1950 800x600x1950 800x600x1950 1200x600x1950 1200x600x1950

(Breite x Tiefe x Hohe in mm)

Speisewasserqualitaten

Weichwasser
(<0,7°dH)
opt. Stadtwasser

Weichwasser
(<0,7°dH)
opt. Stadtwasser

Weichwasser
(<0,1°dH)
opt. Stadtwasser

Weichwasser
(<0,7°dH)
opt. Stadtwasser

Weichwasser
(<0,7°dH)
opt. Stadtwasser

Anschluss G%'a/G%"a G%"a/G%"a G%"a/G%"a G%'a/G1"a G%'a/G1"a
Speisewasser/ Vorlauf / (Option: Riicklauf) / Kanal (G % a) /HT50 (G % a) /HT50 (G % a) /HT50 (G %a) /HT50 (G % a) /HT50
Speisewasserdruck (bar) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6
Betriebstemperatur Medium (°C) 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30
Umgebungstemperatur (°C) 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35
Elektrischer Anschluss (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Leistungsaufnahme (kW) 1,7 kW 1,7 kW 1,7 kw 2,3 kW 2,3 kW
Artikel-Nr. 324110 324111 324112 324120 324121

* nur bei geforderter Speisewasserqualitat
** nur bei Version ohne Endotoxinfilter
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Optionen

Envi GreenPURE ONE Ultra E Ultra 80 E Ultra 160 E Ultra 300 M Ultra 300 M Ultra 500
Einzelentharter 1001035 1001035 1001035 - -
Doppelenthérter - - - 1000848 1000848
Chlorelektrolyse 903200 903200 903200 903200 903200
Salzmangelanzeige 1000895 1000895 1000895 1000895 1000895
Resthértekontrolle 1000863 1000863 1000863 1000863 1000863
Membranentgasung 1001089 1001089 1000870 1000870 1000870
Einbau UV-Strahler Desinfektion ** 207503 . 207503 . 207503 . 207503 207503
Einbau UV-Strahler TOC - reduzierend ** 207506 207506 207506 207506 207506
Feinfilter 0,2um 20" ** 1001036 1001036 1001036 - -
Feinfilter 0,2um 20" Big Blue ** - - - 1000873 1000873
Endotoxinfilter 0,05um 10" ** 1000893 1000893 1000893 1000893 1000893
Ricklauf fir Ringleitung inkl. Temperaturverwurf 1000874 1000874 1000874 1000874 1000874
Schlauchsatz DIA Ringleitung 1000922 1000922 1000922 1000922 1000922
Schlauchsatz DIA Notumgehung 1000925 1000925 1000925 1000925 1000925

**yon den farblich markierten Zellen ist jeweils nur eine Auswahl maglich!

Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien

Envi GreenPURE ONE Ultra E Ultra 80 E Ultra 160 E Ultra 300 M Ultra 300 M Ultra 500
Filterkerze 10" 5um mit Aktivkohle 455008 455008 455008 455008 455008
Membranelemente 410177 410177 410177 410177 729795
Sterilfilter fiir Membranentgasung 5" 0,6 pm 455160 455160 455160 455160 455160
UV-Lampe Desinfektion 420070 420070 420070 420070 420070
UV-Lampe TOC - reduzierend 420092 420092 420092 420092 420092
Filterkerze 0,2um 20" 455184 455184 455184 - -
Filterkerze 0,2um 20" Big Blue - - - 455107 455107
Endotoxinfilter 0,05pm 10" 736920 736920 736920 736920 736920
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